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家 庭 用 受 信 機 器 HOME   RECEPTION   EQUIPMENT

ア
ン
テ
ナ

：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

アンテナマスト、壁面などさまざまな場
所に取付が出来ます。
（ベランダ取付の場合、形状によっては別
売りのベランダ取付金具が必要な場合が
あります）
適合マスト径：φ15〜32mm。

●

●

SMALL UHF ANTENNA小型UHFアンテナ

フレックス機構を利用すれば方向微調整
が可能。
地上デジタルテレビのアンテナレベル表
示機能を見ながら設置場所周辺の地形に
併せて最適な方向に角度調整できます。
（特許取得済）

●

●

UHF

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

受信チャンネル
（ch）

インピーダンス 
（Ω）

動作利得 
（dB）

電圧定在波比
（以下）

電力半値幅
（°以下）

前後比 
（dB）

寸法（mm） 
H×W×D

質量
（kg） 備　　考 商品コード

 UDS35 7,200 13～62 75（F型） 3.0～4.2（13～37ch）
2.8～3.3（38～62ch） 2.5 85 8以上 44×235×204 0.4 2011094

■ フレックス機構

UDS35

スイング調整
（0～90度：15度ステップ）

スロープ調整
（－90～90度：15度ステップ）

適合マスト径：φ10〜38mm。
（AU5F-SP）
適合マスト径：φ22〜32mm。
（AU8F、AU5AX）
給電部はネジ式（F型）を採用し
ています。（接栓は別売）

AU5F-SP
5素子

AU8F

■ 水平・垂直受信用

8素子

●

●

●

UHF

UHF13～52ch ANTENNAUHFオールチャンネル（13〜52ch）用軒先アンテナ

摘要 型　　名 標準価格（税別） 素子数 受信チャンネル
（ch）

インピーダンス 
（Ω）

動作利得 
（dB）

電圧定在波比 
（以下）

電力半値幅
（°）

前後比 
（dB）

寸法（mm） 
L×W×H 備　　考 商品コード

AU5F-SP 3,800 5

13～52 75（F型）
4.5～6.1

2.5 

52～60   12～20 455×356×80 軒先用 2011071

AU8F 3,300 8 4.2～8.4 45～58   6.5～21 705×356×60
小型高性能

2011072

AU5AX オープン 5 7.1～10.1 38～56 12.5～21 595×356×272 2011075

AU5AX
5素子

：在庫限り
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■ 水平・垂直受信用

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
2線式ダイポール給電部を採用していま
すので、広域帯にわたって前後比、利得、
電圧定在波比が優れ、高感度で受信でき
ます。
AUSタイプは素子、ボルト、ビス類にス
テンレスを使用していますので、塩害、
雪害等の対策に効果的です。
適合マスト径：φ22〜32mm。

AU14AF、AUS-14F、AU20AF、AUS-20F
の給電部は、ネジ式（F型）を採用しています。
（接栓は別売）

●●

●

●

●

UHF

反射器の展開は、オートロック方式の採
用で、組立てが簡単です。
アーム・ステー・素子にはアルミニウム
を使用していますので、耐久性に優れて
います。

●

●

UHF

UHF13～34ch ANTENNAUHFローチャンネル用アンテナ

■ 水平・垂直受信用

摘要 型　　名 標準価格（税別） 素子数 受信チャンネル
（ch）

インピーダンス 
（Ω）

動作利得 
（dB）

電圧定在波比 
（以下）

電力半値幅
（°）

前後比 
（dB）

寸法（mm） 
L×W×H 備　　考 商品コード

AU-14 5,200
14

13～62 75 6.6～12.0

2.5 

32～57 13～23 1088×350×272 2011018

AU14AF 5,800 13～52 75（F型） 6.8～11.1 33～52 17～25 1088×356×272 給電部F型 2011073

AU-20 6,600
20

13～62 75 7.0～13.6 27～54 13～23 1478×350×272 2011019

AU20AF 7,200 13～52 75（F型） 8.0～12.5 27～48 16～25 1478×356×272 給電部F型 2011074

AUS14AF 11,000 14
13～52

75（F型） 6.8～11.1 33～52 17～25 1088×356×272 ステンレス製、給電部F型 2011076

AUS20AF 13,900 20 75（F型） 8.0～12.5 27～48 16～25 1478×356×272 ステンレス製、給電部F型 2011077

摘要 型　　名 標準価格（税別） 素子数 受信チャンネル
（ch）

インピーダンス 
（Ω）

動作利得 
（dB）

電圧定在波比 
（以下）

電力半値幅
（°）

前後比 
（dB）

寸法（mm） 
L×W×H 備　　考 商品コード

AU20LD 8,200 20
13~28

75（Ｆ型）

10.1～12.2
2.0 

33～43 23～26
1471×386×534 高前後比型 2011010

29~34 11.7～12.1 32～34 20～23

AU14LF 6,000 14
13～34

8.6～10.9
2.5

36～46 15～25 1088×386×272 2011069

AU20LF 7,400 20 9.9～12.4 30～43 18～25 1478×386×272 2011070

：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

AU14AF AU20AF

UHF13～52ch ANTENNAUHFオールチャンネル（13〜52ch）用アンテナ

適合マスト径：φ22〜32mm。
給電部はネジ式（F型）を採用しています。
（接栓は別売）

●

●

20素子 14素子
AU20LD

20素子
AU20LFAU14LF

ア
ン
テ
ナ

：在庫限り
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ア
ン
テ
ナ

電波の弱い地域に適した高い利得のアン
テナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、
利得が優れています。
適合マスト径：φ22〜32mm
(AU14AX、AU14LX）

●

●

●

AU20AX AU27AX
27素子20素子

■ 水平・垂直受信用

UHF

UHF ANTI-GHOST ANTENNAUHF高性能型アンテナ

NGE14UAF

●同相 0° ●逆相 0°

770MHz
470MHz

NPC-ALH

スタック合成しますので、鋭い指向性が
得られます。
近接地区から到来する妨害波を低減する
ことができます。（左右10°〜180°）
同相・逆相の両方式での位相差合成がで
きます。
スイッチ加算方式にて、位相を可変し合
成しますので、ヌル点の調整が容易にで
きます。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ヌル方向はチャンネルによってほとんど
変わりません。（逆相合成時）
付属の位相調整器には当社独自の位相調
整回路を使用しており、広帯域にわたっ
て安定した特性を得ることができます。

（PAT.特許登録申請済）
適合マスト径：φ25〜50mm。
素子数：14×2基
受信チャンネル（ch）：
　13〜52（NGE14UAF）

UHF

VARIABLE DIRECTIVITY ANTENNA可変指向性アンテナ

位相調整器

（付属品）

摘要 型　　名 標準価格（税別） 動作利得 
（dB）

電圧定在波比
（以下）

アンテナ間隔
（cm）

寸法（mm） 
L×W×H

逆相ヌル点可変範囲
（度）

同相指向性可変範囲
（度）

ヌルの深さ
（dB） 商品コード

NGE14UAF 40,500 8以上 
（同相合成時） 2.0 60 1087×956×428 ±10～±30

（スイッチ切換） ±0～±8 10以上 2011050

：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

■ 水平・垂直受信用

 AU14AX
14素子

㊟ 地上デジタル放送受信の場合は
　 受信チャンネルをご確認ください

摘要 型    名
標準価格

素子数
受信チャンネル インピーダンス 動作利得 電圧定在波比 電力半値幅 前後比 寸法(mm)

備考 商品
コード(税別) (ch) (Ω) (dB) (以下) (°) (dB) L×W×H

AU14AX 12,400
14

13～52

75（F型）

9.4～12.0

2.5

27～45 18～25 1183×370×534 2011052

AU14LX 12,400 13～34 11.0～12.0 29～40 20～28 1183×410×534 2011053

AU20AX 13,900
20

13～52 10.4～13.7 24～41 17～28 1715×370×534 2011054

AU20LX 13,900 13～34 10.4～13.3 27～33 18～28 1715×400×534 2011055

AU27AX 17,400
27

13～52 11.6～15.1 22～36 20～29 2595×370×534 2011056

AU27LX 17,400 13～34 12.6～14.4 26～30 18～30 2595×400×534 2011057

適合マスト径：φ22〜50mm
（AU20AX、AU20LX、AU27AX、
AU27LX）
給電部はネジ式（F型）を採用しています。

（接栓は別売）

●

●

※１ 同相0°合成時　　※２ 80cmスタック時

：受注生産品

摘要 型　　名 受信周波数 
（MHz）

スタック時の利得 
（dB） 合成仕様 ヌル点可変範囲

（使用例）
電圧定在波比

【VSWR】(以下) 偏波面 寸法(mm) 
HxWxD 商品コード

NPC-ALH 470～710 2～5　※1 同相/逆相の両用 ±8～23°　※2 2 水平/垂直 83.6x118x47 2021099
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テ
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すぐれた感度と指向性により、マルチパ
ス（反射波による妨害）のない素晴らしい
音質で、FM放送を受信できます。
AF-220＝小型軽量で取付けが簡単です。
特殊金具の採用により、従来のマストの
ほかにベランダや天井にも取付けること
ができます。
AF-4＝小型軽量ですから、設置が簡単で
す。

AF-1-SP AF-220

AF-4 AF-5

●

●

適合マスト径：φ25〜32mm。
適合マスト径：（AF-1-SP）φ10〜38mm。

5素子4素子

2素子1素子

■ 水平受信用

●

●

●

FM

FM ANTENNAFMアンテナ

UHF・UHF ANTENNA（U・U MIXING）UHF・UHF混合アンテナ

摘要 型　　名 標準価格（税別） 素子数 周波数帯域 
（MHz）

インピーダンス 
（Ω）

動作利得 
（dB）

電圧定在波比 
（以下）

電力半値幅
（°）

前後比 
（dB）

寸法（mm） 
L×W×H 備　　考 商品コード

AF-1-SP    4,400 1

76～90

75 ̶ ̶ ̶ ̶ 240×1753×101 強電界軒先用 2010211

AF-220   6,100 2 75・300 ̶ ̶ ̶ ̶ 740×1315×85 強電界用、位相差給電方式
小型2素子軒先用 2010215

AF-4   4,300 4
75

̶ ̶ ̶ ̶ 980×1380×94 強電界用、小型普及型 2010217

AF-5   7,200 5 5.0～6.0 2.5 57～62 11.0～15.0 1950×1910×520 中電界用 2010218

摘要 型名
標準価格

素子数
受信チャンネル インピーダンス 動作利得 電圧定在波比 電力半値幅 前後比 寸法(mm)

備考 商品コード
(税別) (ch) (Ω) (dB) (以下) (°) (dB) L×W×H

AU-814M 12,400
8 13～62

75
4.0～9.0

2.5
40～56 4～26 705×350×75

2011039
14 13～62 6.6～12.0 32～57 13～23 1088×350×272

2方向より到来する地上デジタル放送
(UHF13ch〜24ch)と(UHF22ch〜
62ch)を受信するためのアンテナセット
です。
給電部にアンテナからの信号を混合する
U/U混合器を内蔵しており、1本のケー
ブルでテレビまで配線できます。
2つの給電ケース間は専用ケーブルを接続
済み。配線のわずらわしさを軽減します。
適合マスト径：φ22〜32mm。

●

●

●

●

AU-814M

混合部性能

混合チャンネル 通過帯域損失 素子帯域減衰量 電圧定在波比
(ch) (dB) (dB) (以下)

13～24 7.0 20.0　※１
3.0

22～62 9.0 20.0　※2

※1：ch34〜62
※2：ch13〜18　ただしch19は10dB以上

UHF

：在庫限り
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ア
ン
テ
ナ

室内アンテナは、弱電界及び微弱電界地域で
は、性能が発揮されません。このような地域
では、屋外アンテナをご使用ください。
専用ACアダプター付属

ARBL1（B）ARBL1（W）
UHF増幅 UHF専用

室内アンテナは、弱電界及び微弱電界地域で
は、性能が発揮されません。このような地域
では屋外アンテナをご使用ください。

UHF専用
ARL1（W）

INDOOR TV ANTENNA室内アンテナ 受信環境により地上デジタル放送受信可能

INDOOR TV ANTENNA BUILT-IN BOOSTERブースター付室内アンテナ 受信環境により地上デジタル放送受信可能

摘要 型　　名 標準価格（税別） 受信チャンネル 
（ch）

出力インピーダンス 
（Ω） 備　　考 商品コード

 AR-D1　 5,200 UHF13～62

75（同軸ケーブル）
木ねじ付 2013159

ARL1（W）
4,400 UHF13～52

ホワイト色 2013160

ARL1（B） ブラック色 2013162

摘要 型　　名 標準価格（税別） 受信チャンネル 
（ch）

出力インピーダンス 
（Ω） 備　　考 商品コード

 ARB-D1　 7,800 UHF13～62

75（同軸ケーブル）

木ねじ付 2013158

ARBL1（W）
7,400  UHF13～52

ホワイト色 2013161

ARBL1（B） ブラック色 2013163

型　　名 内蔵ブースター標準利得（目安）
ARB-D1　 UHF : 11～18dB
ARBL1（W） UHF11～17dBARBL1（B）

UHF専用
ARL1（B）

●

●

● 電界強度の目安（アンテナ地上高5m）
微弱電界 弱電界 中電界 強電界

55～60dBμV/m 60～70dBμV/m 70～80dBμV/m 80dBμV/m以上

UHF増幅　UHF専用

出力ケーブル（75Ω）

ARB-D1

UHF

出力ケーブル（75Ω）

出力ケーブル（75Ω） 出力ケーブル（75Ω）

UHF増幅 UHF専用

UHF

出力ケーブル（75Ω） 出力ケーブル（75Ω）

UHF専用
AR-D1

：在庫限り




