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共同受信システム機器 CATV   SYSTEM   EQUIPMENT 

屋
内
用

分
岐
・
分
配
器

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

亜鉛ダイカストケースを使用した、特に
信頼性の高い分岐器です。
F型接栓は別売

●

●

（　）内はBL型式

       BL-CCW1
1分岐器

     BL-CCW4
4分岐器

       BL-CCW2
2分岐器

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

  BL-CDW2
2分配器

     BL-CDW8
8分配器

     BL-CDW6
6分配器

     BL-CDW4
4分配器

亜鉛ダイカストケースを使用した、特に
信頼性の高い分配器です。
F型接栓は別売

●

●

（　）内はBL型式

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg） 商品コード

屋内用
1分岐器

BL-CCW1 
（CS-C1W） 5,400

10～76 1.6 12 15

—

2.5

57×54×20.5

0.075 2020735

  76～300 1.3 11 25
1.6

300～770 1.5 12 20
1000～1489 2.0 13 18 1.8
1489～2150 3.0 14

16 2.0
2150～2602 4.0 14.5

屋内用
2分岐器

BL-CCW2 
（CS-C2W） 6,000

10～76 2.5 12 15 13 2.5

0.08 2020736

  76～300 2.0 11 25 20
1.6

300～770 2.5 12 20 18
1000～1489 3.0 13 18

15
1.8

1489～2150 4.5 14
16 2.0

2150～2602 6.0 15

屋内用
4分岐器

BL-CCW4 
（CS-C4W） 8,300

10～76 4.5 12 15 13 2.5

57×76×20.5 0.1 2020737

  76～300 3.5 11 25 20
1.6

300～770 4.5 12 20 18
1000～1489 5.5 13 18

15
1.8

1489～2150 6.0 15
16 2.0

2150～2602 6.5 16.5

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

分配損失 
（dB以下）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg） 商品コード

屋内用
2分配器

BL-CDW2 
（CS-D2W） 4,600

10～76 4.0 13 2.0

57×54×20.5 0.075 2020738

  76～300 3.8 20
1.6

300～770 4.0 18
1000～1489 4.5

15
1.8

1489～2150 5.5
2.0

2150～2602 6.5

屋内用
4分配器

BL-CDW4 
（CS-D4W） 6,300

10～76 8.0 13 2.5

57×76×20.5 0.095 2020740

  76～300 7.5 20
1.6

300～770 8.0 18
1000～1489 9.0

15
1.8

1489～2150 10.5
2.0

2150～2602 11.5

屋内用
6分配器

BL-CDW6 
（CS-D6W） 9,500

10～76 11.0 13 2.5

57×120×20.5

0.135 2020741

  76～300 10.0 20
1.6

300～770 11.0 18
1000～1489 12.0

15
1.8

1489～2150 14.0
2.0

2150～2602 16.0

屋内用
8分配器

BL-CDW8 
（CS-D8W） 15,300

10～76 12.5 13 2.5

0.145 2020742

  76～300 12.0 20
1.8

300～770 12.5 18
1000～1489 13.5

15
2.0

1489～2150 17.0
2150～2602 18.5 2.5

：優良住宅部品

分岐器

分配器
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屋
内
用

分
岐
・
分
配
器

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼
性の高い分岐器です。
付属品：5C用F型接栓（端子数分）

●

●

CS-101CW
1分岐器

CS-102CW
2分岐器

CS-104CW
4分岐器

入力端子—出力端子間　電通最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg） 商品コード

屋内用
1分岐器 CS-101CW 3,600

10～76
1.5 11.5

18

—

2.2

57×54×20.5

0.075

2020470

  76～222 25
1.8

222～770 2.0 12.0 20

  770～1489 2.5 12.5 18

2.01489～2150 3.0 13.5 17

2150～2602 3.5 14.5 16

屋内用
1分岐器 CS-151CW 4,800

10～76 1.4
17.0

20

—

2.0

2020473

  76～222 1.2
25 1.8

222～770 1.5 18.0

  770～1489 2.0 19.0

20 2.01489～2150 3.0
20.5

2150～2602 3.5

屋内用
2分岐器 CS-102CW 4,500

10～76

2.5
11.5

18 18 2.0

0.08

2020471

  76～222 25 20
1.8

222～770 12.0 20 18

  770～1489 3.0 12.5
18

17

2.01489～2150 4.0 13.5
15

2150～2602 5.0 14.5 16

屋内用
2分岐器 CS-152CW 5,800

10～76 1.7
17

20 15 2.0

2020474

  76～222 1.5

25

20
1.8

222～770 2.0 18 18

  770～1489 2.5 19

15 2.01489～2150 3.5
20.5 20

2150～2602 4.5

屋内用
4分岐器 CS-104CW 5,900

10～76 4.5
12.0

18 18 2.0

57×76×20.5 0.1

2020472

  76～222 4.0 25 25
1.8

222～770 5.0 12.5 20 20

  770～1489 5.5 13.0
18

17

2.01489～2150 6.0 15.0
15

2150～2602 6.5 17.0 16

屋内用
4分岐器 CS-154CW 8,400

10～76 2.6
17

20 15 2.0

2020475

  76～222 2.2 30 20
1.8

222～770 2.5 18 25 18

  770～1489 3.4 19

20 15 2.01489～2150 4.2
20.5

2150～2602 5.2

屋内用
4分岐器 CS-204CW 9,000

10～76 1.9
22

20 15 2.0

2020478

  76～222 1.7
30

20
1.8

222～770 2.0 23 18

  770～1489 2.5 24 25

15 2.01489～2150 3.5
25 20

2150～2602 4.2

●印のみ対応

●

●

●

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

分岐器
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屋
内
用

分
岐
・
分
配
器

：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

  CD-2W
2分配器

     CD-8W
    8分配器

     CD-6W
    6分配器

     CD-4W
    4分配器

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼
性の高い分配器です。
付属品：5C用F型接栓（端子数分）

●

●

入力端子—1出力端子間　
電通最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

分配損失 
（dB以下）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg） 商品コード

屋内用
2分配器

CD-2W 3,500

10～76 4.3 14

1.8

57×54×20.5

0.075 2020910

76～222 3.8
20

222～770 4.3

770～1489 4.8

15 2.01489～2150 5.5

2150～2602 6.0

屋内用
3分配器

CD-3W 4,340

10～76 6.5 16 2.0

0.08 2020911

76～222 6.0
21 1.8

222～770 7.0

770～1489 7.5 17

2.01489～2150 9.0
15

2150～2602 11.0

屋内用
4分配器

CD-4W 4,960

10～76
8.0

20 2.0

57×76×20.5

0.1 2020912

76～222 23
1.8

222～770 8.5 18

770～1489 9.0

15 2.01489～2150 10.5

2150～2602 12.0

屋内用
5分配器

CD-5W 5,400

10～76 9.8 15 2.0

0.11 2020919

76～222
10.0

20
1.8

222～770 18

770～1489 11.0

15 2.01489～2150 12.5

2150～2602 14.0

屋内用
6分配器

CD-6W 7,500

10～76 11.0 18 2.5

57×120×20.5

0.135 2020913

76～222 10.2 20
1.8

222～770 11.0 18

770～1489 12.0 17

2.01489～2150 14.0
15

2150～2602 16.0

屋内用
8分配器

CD-8W 13,800

10～76 12.0 15 2.5

0.145 2020914

76～222 11.5 20
1.8

222～770 12.5 18

770～1489 13.5

15
2.0

1489～2150 16.0

2150～2602 18.0 2.5

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

分配器
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     CD-6WP

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼
性の高い分配器です。
付属品：5C用F型接栓（端子数分）

●

●

  CD-2WP
2分配器     6分配器

CD-5WP
5分配器

     CD-4WP
    4分配器

     CD-3WP
    3分配器

DC専用
AC電源では使用不可

全出力端子→入力端子間　電通最大DC15V・0.5A

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

分配損失 
（dB以下）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】 
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg） 商品コード

屋内用
2分配器

CD-2WP 4,700

10～76
4.0

15

1.8

57×54×20.5

0.075 2020921

  76～222 20

222～770 4.3 18

  770～1489 4.8

15 2.01489～2150 5.5

2150～2602 6.0

屋内用
3分配器

CD-3WP 5,900

10～76
6.5

15

1.8

0.085 2020922

  76～222 20

222～770 7.0 18

  770～1489 7.5

15 2.01489～2150 9.0

2150～2602 11.0

屋内用
4分配器

CD-4WP 7,200

10～76
8.0

15

1.8

57×76×20.5

0.1 2020923

  76～222 20

222～770 8.5 18

  770～1489 9.0

15 2.01489～2150 10.5

2150～2602 12.0

屋内用
5分配器

CD-5WP 8,800

10～76
9.5

15

1.8

0.11 2020924

  76～222 20

222～770 10.0 18

  770～1489 11.0

15 2.01489～2150 12.5

2150～2602 14.0

屋内用
6分配器

CD-6WP 12,700

10～76 11.0 15 2.0

57×120×20.5

0.135 2020925

  76～222 10.2 20
1.8

222～770 11.3 18

  770～1489 13.0

15 2.01489～2150 15.5

2150～2602 17.0

屋内用
8分配器 CD-8WP 17,800

10～76 12.0 15

1.8

0.14 2020926

  76～222 11.5 20

222～770 12.5 18

  770～1489 13.5

15
2.0

1489～2150 16.0

2150～2602 19.5 2.5

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

     CD-8WP
   8分配器

：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

分配器
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屋
内
用

分
岐
・
分
配
器

出力、全分岐端子には上り回線帯域の10
〜55MHzを切換スイッチによりハイパス
フィルターでカット（片方向）／パス（双
方向）に切換でき、片方向時70〜2150
MHzを通過します。
F型接栓は別売

●

●

※1：阻止帯域減衰量は挿入伝送（入力－出力）、結合伝送（入力－分岐）の片方向時の値。　
※2：片方向時の出力、分岐は除く

CS-101CHS
1分岐器

CS-102CHS
2分岐器

CS-104CHS
4分岐器

入力端子—出力端子間　電通最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2150MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失（dB以下） 結合損失（dB以下） 阻止帯域減衰量 
（dB以上）※1

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg）

商品 
コード片方向 双方向 片方向 双方向

屋内用
1分岐器 CS-101CHS 6,100

10～55 — 2.0 — 12.0 40 16

—

2.0 ※2

57×54×25.3 0.075 2020446

70～90

4.0
2.2 14.5 13.0

—
20

1.8
  90～770

  770～1489 3.0 15.0 14.0 2.0

1489～2150 5.5 4.0 15.5 14.5 16 2.5

屋内用
2分岐器 CS-102CHS 7,600

10～55 —
3.0

— 12.0 40 16

18

2.0  ※2

60.5×76×25.3 0.1 2020447

70～90 5.2
14.5 13.0

—
20

1.8
  90～770

5.0
  770～1489 4.0 15.0 14.0 15 2.0

1489～2150 6.5 5.5 16.0 15.0 16 13 2.5

屋内用
4分岐器 CS-104CHS 11,000

10～55 — 4.5 — 12.0 40

20

20
2.0  ※2

60.5×120×25.3 0.14 2020448

70～90 6.4
5.0 14.5 13.0

—

2.0

  90～770 6.0 18 1.8

  770～1489 7.0 6.0 15.0 14.0 15 2.2

1489～2150 8.5 7.0 19.0 18.0 16 13 2.5

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

分岐器(フィルター内蔵型)
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出力端子は上り回線帯域の10〜55MHz
を切換スイッチによりハイパスフィル
ターでカット（片方向）／パス（双方向）
に切換えでき、片方向時70〜2150MHz
を通過します。
F型接栓は別売

●

●

CS-2DHS
2分配器

CS-4DHS
4分配器

CS-6DHS
6分配器

入力端子—1出力端子間　電通最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

※1：阻止帯域の減衰量は分配損失の片方向時の値。　
※2：片方向時の出力は除く

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2150MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

分配損失（dB以下） 阻止帯域減衰量 
（dB以上）※1

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D

質量 
（kg）

商品 
コード片方向 双方向

屋内用
2分配器 CS-2DHS 7,300

10～55 —
4.3

40

20

2.0  ※2

57×54×25.3 0.075 2020638

70～90 7.5

—
2.2

  90～770
6.0

4.5

  770～1489 5.5 17 2.5

1489～2150 7.5 7.0 13 3.0

屋内用
3分配器 CS-3DHS 9,500

10～55 —
7.0

40

20

2.0  ※2

57×76×25.3

0.095 2020639

70～90 9.5

—
2.2

  90～770 8.0 7.5

  770～1489 9.0 8.0 17 2.5

1489～2150 11.5 10.0 13 3.0

屋内用
4分配器 CS-4DHS 10,400

10～55 — 8.0 40

20

2.0  ※2

0.1 2020636

70～90 11.0
8.5

—
2.2

  90～770
10.5

  770～1489 9.5 17 2.5

1489～2150 12.0 11.5 13 3.0

屋内用
6分配器 CS-6DHS 16,000

10～55 —
10.5

40

20

2.0  ※2

57×120×25.3 0.14 2020637

70～90 13.5

—
2.2

  90～770 12.5 11.0

  770～1489 13.5 12.5 17 2.5

1489～2150 16.5 15.5 13 3.0

■分配器
CS-2DHP
2分配器

摘要 型　　名 標準価格
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

分配損失（dB以下） 阻止帯域減衰量 
（dB以上）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

質量 
（kg） 商品コードIN-TV IN-DATA

屋内用
2分配器

CS-2DHP 4,100

10～50 —
4.3

40 40

2.0 57×54×20.5 0.075

2020632

50～55 — 35 35

  70～300 5.5

4.8

—
20

300～770
5.0

—
  770～1489 — 18

1489～1770
6.0

—
15

1770～2150 —

屋内用
2分配器

CS-2DHP2 4,800

10～50 —
4.3

40 40

2020633

50～55 — 35 35

  70～300 5.5
4.8

—
20

300～770 5.0 —
  770～1489 5.5 5.0 — 18

1489～1770 6.5 —
15

1770～2150 7.0 —

テレビ端子側にハイパスフィルターを内
蔵し、上り帯域をカットしています。
CS-2DHP2はTV端子→入力端子間電
流通過します。（最大DC15V・0.5A/
AC30V・1A）
F型接栓は別売

●

●

CS-2DHS
入力端子—出力1端子

CS-3DHS
入力端子—出力3端子

CS-4DHS、6DHS
入力端子—出力2端子

：受注生産品

TAP-OFF FOR INDOOR USE・SPLITTER FOR INDOOR USE屋内用分岐・分配器

分配器(フィルター内蔵型)

屋
内
用

分
岐
・
分
配
器
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直
列
ユ
ニ
ッ
ト

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。
■2端子型

■1端子型

OUTLET直列ユニット

入出力端子、TV端子は、ねじ加工しています
のでF型接栓も取付け可能です。
標準端子台色はホワイト１端子型 （MC510）、
2端子型（MC520）。
TV端子台（交換用）については、「直列ユニッ
ト関連パーツ」（P.245）をご参照ください。
F型接栓は別売

●

●

●

●

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D 商品コード

1端子接栓型 
テレビ端子

BL-7FW 
（CS-7FW） 4,700

10～76 0.8

̶ ̶

2.5

110×43.6
×36.5

2021247

  76～300 0.4 1.6300～770 0.6
1000～1489 0.8 1.8
1489～2150 1.5 2.02150～2602 2.0

1端子接栓型
中間用

BL-7F-7W 
（CS-7F-7W） 5,900

10～76 1.8 12 15 2.5

2021218

  76～300 1.3 11 23 1.6300～770 1.8 12 20
1000～1489 2.0 13 18 1.8
1489～2150 3.4 15 15 2.02150～2602 4.0

1端子接栓型
端末用

BL-7F-RW 
（CS-7F-RW） 5,100

10～76

̶

9

̶

2.5

2021219

  76～300 8.5 1.6300～770 9
1000～1489 10 1.8
1489～2150 11 2.02150～2602

（　）内はBL型式

BL-77FW

（　）内はBL型式

：優良住宅部品

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D 商品コード

2端子接栓型 
テレビ端子

BL-77FW 
（CS-77FW） 5,800

10～76 5.0

̶ ̶

13 2.5

110×43.6
×36.5

2021248

  76～300 4.0 20 1.6300～770 4.5 18
1000～1489 5.0

15
1.8

1489～2150 6.0 2.02150～2602 7.0

2端子接栓型
中間用

BL-77F-7W 
（CS-77F-7W） 6,800

10～76 2.0 16 15 13 2.5

2021220

  76～300 1.5 15 25 20 1.6300～770 2.0 16 20 18
1000～1489 2.2 17.5 18

15
1.8

1489～2150 3.4 18.5 15 2.02150～2602 4.0

2端子接栓型
端末用

BL-77F-RW 
（CS-77F-RW） 6,100

10～76

̶

13

̶

13 2.5

2021221

  76～300 12 20 1.6300～770 13 18
1000～1489 14.5

15
1.8

1489～2150 15 2.02150～2602

BL-7FW

直列ユニット・テレビ端子
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直
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ユ
ニ
ッ
ト

：優良住宅部品

特性数値は優良住宅部品認定基準値です。
■2端子型

■1端子型
特性数値は優良住宅部品認定基準値です。

※1：片方向時TV端子は除く
（　）内はBL型式

入出力端子、TV端子は、ねじ加工していま
すのでF型接栓も取付け可能です。
上り信号カット機能（切換式）が付いてい
ます。
TV端子：ダミースイッチ内蔵
標準端子台色はホワイト小型（MC205）、
1端子型（MC510)、２端子型（MC520）。
TV端子台（交換用）については、「直列ユ
ニット関連パーツ」（P.245）をご参照くだ
さい。
F型接栓は別売

●

●

●

●

●

●

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

BL-7F-7SW
1端子型

BL-7FSW（1）

BL-77FSW

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失（dB以下）結合損失（dB以下）逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失（dB以上） 電圧定在波比【VSWR】
（以下） 寸法（mm）

H×W×D
商品 
コード片方向 双方向 片方向 双方向 片方向 双方向 片方向 双方向

2端子接栓型
中間用

BL-77F-7SW 
（CS-77F-7SW） 8,300

10～55 1.8 40以上 15 15 13 2.0　※1

110×43.6
×36.5

2021216

  70～300 17 25 20
2.0300～770 2.0 16 20 18

1000～1489 2.5 19 18 18
151489～2150 3.5 20 19 15 2.52150～2602 4.0 21 20

2端子接栓型
端末用

BL-77F-RSW 
（CS-77F-RSW） 7,400

10～55

— —

40以上
13

—

13  2.0　※1

2021217

  70～300 15 20
2.0300～770 14 18

1000～1489 16 15
151489～2150 17 16 2.52150～2602 18 17

2端子接栓型 
テレビ端子

BL-77FSW 
（CS-77FSW） 7,500

10～55 40以上 5.0

— — —

13 —
2.0

2021239

70～300 7.0 20
2.0300～770 6.0 18

1000～1489 8.0 7.0
151489～2150 9.0 8.0 2.5 2.52150～2602 10.0 9.0

小型

2端子型

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失（dB以下）結合損失（dB以下） 逆結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下） 寸法（mm）

H×W×D
商品 
コード片方向 双方向 片方向 双方向 片方向 双方向

1端子接栓型
中間用

BL-7F-7SW 
（CS-7F-7SW） 6,900

10～55 1.8 40以上
12

15 2.0　※1

110×43.6
×36.5

2021214

  70～300 14 25
2.0300～770 2.5 13 20

1000～1489 3.0 14 13 18
1489～2150 3.5 16 15 15 2.52150～2602 4.0 17 16

1端子接栓型
端末用

BL-7F-RSW 
（CS-7F-RSW） 6,200

10～55

— —

40以上
9

—

2.0　※1

2021215

  70～300 11
2.0300～770 10

1000～1489 11 10
1489～2150 12 11 2.52150～2602 13 12

1端子接栓型 
テレビ端子

BL-7FSW（3） 
（CS-7FSW（3）） 6,200

10～55 40以上
1.0

— — —

—
2.0

2021238

70～300 3.0
2.0300～770 2.0

1000～1489 2.5 1.5
1489～2150 3.0 2.0 2.52150～2602

1端子接栓型 
テレビ端子
（小型）

BL-7FSW（1） 
（CS-7FSW（1）） 4,150

10～55 40以上
1.0

— — —

—
2.0 29×43.6

×31.8 2021237

70～300 3.0
2.0300～770 2.0

1000～1489 2.5 1.5
1489～2150 3.0 2.0 2.52150～2602 3.5 3.0

 
ダミー
スイッチ

※1：片方向時TV端子は除く
（　）内はBL型式

OUTLET直列ユニット

直列ユニット・テレビ端子
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共同受信システム機器 CATV   SYSTEM   EQUIPMENT 

直
列
ユ
ニ
ッ
ト

入出力端子、TV端子もねじ加工していますの
で、F型接栓が取付け可能です。
ワイドシリーズのカラープレートにも対応で
きます。（上下部分の脱着構造によりワイドシ
リーズ用取付枠に、取付可能）
標準端子台色は、ホワイト1端子型（MC510）、
2端子型（MC520)。
TV端子台（交換用）については、「直列ユニッ
ト関連パーツ」（P.245）をご参照ください。
付属品：5C用F型接栓（入出力端子数分）
	 	 （バルク仕様は除く）

電 通 タ イ プ は（ 最 大DC15V・0.5A/
AC30V・1A）電流通過します。

商品コードの（　）内はバルク仕様（50個入り）
のコードです。
注意：価格は1台の値段です。

バルク商品については、梱包単位の販売とな
ります。

●

●

●

●

●

●

WFU7 WFU77
■1端子型

■2端子型

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比 
【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード

中間用 
入力-出力間 
電通

WFU7-7（6） 5,300

10～76 3.5 7.0 25 1.8

110×43.6×36.5

2021223
  76～222 3.0
222～770 3.4 7.5 20

 770～1489 4.0 8.0 18 2.01489～2150 4.5 8.8
2150～2602 5.5 9.8 15 2.5

中間用 
入力-出力間 
電通

WFU7-7D 5,400

10～76 4.3 4.3 20
1.8

2021231
  76～222 4.0 4.0 25
222～770 4.8 4.8 20

 770～1489 5.3 5.3 18 2.01489～2150 6.0 6.0
2150～2602 6.5 6.5 15

中間用 
入力-出力間 
電通

WFU7-7 5,200

10～76 1.5 12.0 25 1.8
2021222

（2021352）

  76～222
222～770 2.0 13.0 20

 770～1489 2.5 14.0 18 2.01489～2150 3.0 15.02150～2602 3.8 15

端末用 WFU7-R 4,700

10～76

—

8.5

—

1.5

2021230
（2021354）

  76～222
222～770 9.0 1.6

 770～1489 10.0 1.8
1489～2150 11.0 2.02150～2602

壁面端子 WFU7

4,100

10～76 0.5

— —

1.6

2021228
（2021356）

  76～222 1.8222～770 0.8
 770～1489 1.0

2.01489～2150 1.52150～2602

壁面端子 
電源挿入型 
入力－TV間電通

WFU7P

10～76 0.5

— —

1.6

2021229
  76～222 1.8222～770 0.8

 770～1489 1.0
2.01489～2150 1.52150～2602

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（分配損失） 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】 
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード

中間用 
入力-出力間 
電通

WFU77-7 6,000

10～76 2.0 15.0 25 15
1.8

110×43.6
×36.5

2021224
（2021353）

  76～222 1.8 20
222～770 2.0 16.0 20 17

 770～1489 2.5 17.0 18 15 2.01489~2150 3.0
2150~2602 3.4 18.0

端末用 WFU77-R 5,400

10～76

—

12.0

—

15
1.8

2021225
（2021355）

  76～222 20
222～770 13.0 18

 770～1489 14.0
15 2.01489~2150 15.02150~2602

壁面端子 WFU77

4,800

10～76

—

（4.0）

—

13
1.8

2021226
（2021357）

  76～222 20
222～770 （4.3） 18

 770～1489 （4.8）
15 2.01489~2150 （6.0）

2150~2602 （6.5）

壁面端子 
電源挿入型 
入力-TV1間電通

WFU77P

10～76

—

（4.3）

—

13
1.8

2021227
（2021358）

  76～222 （4.0） 20
222～770 （4.3） 18

 770～1489 （4.8）
15 2.01489~2150 （6.0）

2150~2602 （7.0） 2.5

2端子型1端子型

：受注生産品：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

OUTLET直列ユニット

直列ユニット(テレビ端子台色交換タイプ)
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●

●

■1端子型

※1：片方向時TV端子は除く

■2端子型

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下） 逆結合損失 

（dB以上）
電圧定在波比
【VSWR】 
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード片方向 双方向 片方向 双方向

中間用 WSRU-7-7 6,200

10～55
1.8

40以上
12

15 2.0　※1

110×43.6×36.5

2021313
（2021420）

70～90 14 20
2.0  90～770 2.5 13

18
770～1489 3.0 14 13
1489～2150 3.5 16 15

15 2.5
2150～2602 4.0 17 16

端末用 WSRU-7-R 5,700

10～55

—

40以上
9

—

2.0　※1

2021314

70～90 11
2.0  90～770 10

770～1489 11 10
1489～2150 12 11

2.5
2150～2602 13 12

壁面端子 WSRU-7 5,200

10～55 40以上
1.0

— —

2.0　※1

2021315
（2021422）

70～90 3.0
2.0  90～770 2.0

770～1489 2.5 1.5
1489～2150

3.0 2.0 2.5
2150～2602

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

分配損失 
（dB以下） 逆結合損失 

（dB以上）
端子間結合

損失 
（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】 
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード片方向 双方向

中間用 WSRU-77-7 8,300

10～55
1.8

40以上
15

20 15 2.0　※1

110×43.6×36.5

2021310
（2021417）

70～90
17

25 20
2.0  90～770 2.0 16 20 18

770～1489 2.5 19 18 18
151489～2150 3.5 20 19

15 2.5
2150～2602 4.0 21 20

端末用 WSRU-77-R 8,000

10～55

—

40以上
13

—

15 2.0　※1

2021311
（2021418）

70～90 15 20
2.0  90～770 14 18

770～1489 16 15
151489～2150 17 16

2.5
2150～2602 18 17

壁面端子 WSRU-77 7,700

10～55

—

40以上
5.0

—

13 2.0　※1

2021312
（2021419）

70～90
7.0

20
2.0  90～770 6.0 18

770～1489 8.0 7.0
151489～2150 9.0 8.0

2.5
2150～2602 10.0 9.0

大規模双方向CATVを導入する大型マ
ンションになると伝送路に混入した流
合雑音により伝送品質が大幅に劣化し、
CATV局の監視装置の誤作動や、インター
ネット接続の不安定、トランケーション
ノイズやエネルギー拡散除去不良(アナロ
グ変調)、位相変化(デジタル変調)による
画質劣化障害が予想されます。
本器はスイッチ切換により、上り回線帯
域の10〜55MHzをハイパスフィルター
でカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、
下り回線帯域の70〜2602MHzを通過
させます。

商品コードの（　）内はバルク仕様（50個入り）のコードです。
注意：価格は1台の値段です。

バルク商品については、梱包単位の販売となります。

WSRU-77
2端子型

WSRU-7-7
1端子型

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

入力1−TV1
挿入損失 

（dB以下）

入力2−TV2 端子間
阻止量 

（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】 
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード挿入損失（dB以下）

片方向 双方向

2系統
壁面端子 WSRU-221 8,000

10～55 0.5 40以上
1.0 45

2.0　※1

110×43.6
×36.5

2021415
（2021423）

70～90 0.8 3.5
2.0  90～770

1.3
2.0

770～1336 2.5 2.0 40
1336～2150 2.0 3.0 2.5 30 2.5
2150～2602 3.5 3.0 25

 
ダミー
スイッチ

●印のみ対応

●

●

●

●

※1：片方向時TV端子は除く

OUTLET直列ユニット

直列ユニット(スイッチ切換式・テレビ端子台色交換タイプ)

流合雑音とは①飛込み電波による雑音、
②空端子からの反射波による雑音、③家
庭内電化製品による雑音などをいう。
TV端子：ダミースイッチ内蔵
入出力端子、TV端子もねじ加工していま
すので、F型接栓が取付け可能です。
ワイドシリーズのカラープレートにも対
応できます。
標準端子台色はホワイト［MC205］
TV端子台（交換用）については、「直列
ユニット関連パーツ」（P.245）をご参照
ください。
付属品：5C用F型接栓（入出力、TV端子数分）

●

●

●

●

●
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共同受信システム機器 CATV   SYSTEM   EQUIPMENT 

直
列
ユ
ニ
ッ
ト

入出力端子は、直付ねじ止め式で同軸ケー
ブルの接続が確実にできます。
TV端子は、ねじ加工してありますので、
F型接栓も取付できます。
付属品：テレビプラグ（TV端子数分）
電 通 タ イ プ は（ 最 大DC15V・0.5A/
AC30V・1A）電流通過します。

●

●

●

●

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2150MHz

OUTLET直列ユニット

■1端子型

■2端子型

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

端子間結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】 
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D 商品コード

中間用 
入力-出力間
電通

CSU-77-7S

5,200

10～76 2.0 14.5 18 15
1.6  ※1

112x50x28.5

2021205
76～300 25 20

300～770 2.2 15.0 20 18
770～1489 3.0 18.0 18 15 2.0  ※1

1489～2150 4.0 19.0 2.5  ※1

端末用 CSU-77-RS

10～76

—
12.0 

—

15
1.6  ※1

2021207
76～300 20

300～770 13.0 18
770～1489 15.0 15 2.0  ※1

1489～2150 16.0 2.5  ※1

壁面端子 CSU-77S 4,200

10～76 4.0 

— —

15
1.6  ※1

2021206
76～300 20

300～770 4.5 18
770～1489 6.5 15 2.0  ※1

1489～2150 7.5 2.5  ※1

※1　TV端子は除く

CSU-7-7S
1端子型

CSU-77S
2端子型

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

分岐損失 
（dB以下）

逆結合損失
（dB以上）

端子間結合損失
（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】
（以下）

寸法（mm） 
H×W×D 商品コード

 中間用
分岐出力端子付
入力-出力間
電通

CSU-7-77S 5,800 

10～76 1.8 15.0 15.0 20 20 1.8  ※1 112×50
×32.4 2021200

76～300 1.5
300～770 2.0 16.0 16.0

15
18

770～1489 3.0 19.0 19.0 15 2.0  ※1
1489～2150 4.5 22.0 22.0 2.5  ※1

中間用 
入力-出力間
電通

CSU-7-7S

3,500

10～76 1.5 11.0 

—

15

—
1.6  ※2

112×50
×28.5

2021201
76～300 25

300～770 1.8 12.0 20
770～1489 3.0 14.0 18 2.0  ※2

1489～2150 4.0 15.0 15 2.5  ※2

端末用 CSU-7-RS

10～76

—
8.5

— — —
1.6  ※2

2021204
76～300

300～770 9.0
770～1489 11.0 2.0  ※2

1489～2150 12.0 2.5  ※2

壁面端子 CSU-7S

2,500

10～76 0.4

— — — —
1.6

2021202
76～300

300～770 0.6
770～1489 1.3 2.0
1489～2150 1.5 2.5

 壁面端子
入力-TV端子間

電通 
電源挿入型

CSU-7PS

10～76 0.4

— — — —
1.6

2021203
76～300

300～770 0.6
770～1489 1.3 2.0
1489～2150 1.5 2.5

※1　TV、分岐端子は除く
※2　TV端子は除く

直付

入力出力

※テレビ端子台は取外しできません。

直列ユニット

：在庫限り
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入出力端子、TV端子はねじ加工していま
すので、F型接栓が取付可能です。
TV端子：ダミースイッチ内蔵
標準端子台色はホワイト（MC205）
テレビ端子台（交換用）については、「直
列ユニット関連パーツ」（P.245）をご参
照ください。

電通タイプは（最大DC15V・0.5A/
AC30V・1A）電流通過します。
F型接栓は別売

●

●

●

●

●

●

      SRU-7P      SRU-7-7

：受注生産品：デジタルハイビジョン受信マーク登録品

摘要 型名 標準価格
（税別）

周波数帯域
（MHz)

挿入損失
（dB以下）

結合損失
（dB以下）

逆結合損失
（dB以上）

電圧定在波比
【VSWR】
（以下）

寸法（mm)
H×W×D

商品
コード

中間用
入力-出力間
電通

SRU-7-7 2,300

10～76 1.5 11.5 23
1.8

29×43.6×31.8

2020883

76～222 12.0 25
222～770 2.0 12.5 20

770～1489 2.5 13.0 18 2.01489～2150 3.4 14.0
2150～2602 4.0 15.0 15

中間用
入力-出力間
電通

SRU-7-7D 2,900

10～76 4.3 4.3 13
1.8

2021305

76～222 4.0 4.0 20222～770 4.8 4.8
770～1489 5.5 5.5

15 2.01489～2150 7.0 7.0
2150～2602 7.3 7.3

中間用
入力-出力間
電通

SRU-7-7(6) 2,300

10~76 3.5 7.0 25 1.8

2020888

76~222 3.0
222~770 3.4 7.5 20

770~1489 4.0 8.0 18 2.01489~2150 4.5 8.8
2150~2602 5.5 9.8 15 2.5

中間用
電源挿入型
入力-TV間
電通

SRU-7-7P

2,300

10～76 1.8 11.5 20
1.8

2020884

76～222 1.7 12.0 25
222～770 2.3 12.5 20

770～1489 3.0 13.0 18 2.01489～2150 4.0 14.5
2150～2602 16.0 15

端末用 SRU-7-R

10～76

－

8.5

－

1.5

2020882

76～222
222～770 9.0 1.6

770～1489 10.0 1.8
1489～2150 11.0 2.02150～2602 12.0

壁面端子 SRU-7

1,600

10～76 0.3

－ －

1.6

2020880

76～222 1.8222～770 0.5
770～1489 0.6

2.01489～2150 0.8
2150～2602 1.0

壁面端子
電源挿入型
入力-TV間
電通

SRU-7P

10～76 0.3

－ －

1.6

2020881

76～222 1.8222～770 0.5
770～1489 0.6

2.01489～2150 0.8
2150～2602 1.0

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

入力、TV端子はねじ加工していますので、 
F型接栓が取付可能です。
標準端子台色はホワイト（MC205）
TV端子台（交換用）については、「直列ユニット関
連パーツ」（P.245）をご参照ください。
電 通 タ イ プ は（ 最 大DC15V・0.5A/AC30V・
1A）電流通過します。

●

●

●

●

      LFU-7PLRK-7

摘要 型 名 標準価格
（税別）

周波数帯域
（MHz）

挿入損失
（dB以下）

電圧定在波比
【VSWR】以下

寸法（mm）
HxWxD 商品コード

 
壁面端子TV端子は
ダミースイッチ内蔵

LRK-7 1,700
10～76

0.5
1.6

23.3×43.6×33.4 2021388
76～222

1.8

壁面端子 LFU-7

1,100

222～770 0.8

23.3x43.6x30.5

2021390
770～1489 1.0

2.0壁面端子
電源挿入型
入力-TV間電通

LFU-7P
1489～2150 1.5

2021392
2150～2602 2.0

入力端子±30°回転可能
（LRK,LFUシリーズ）

OUTLET直列ユニット

小型直列ユニット(テレビ端子台色交換タイプ)

：在庫限り
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TV端子はねじ加工していますので、F型
接栓が取付可能です
標準端子台色は、ホワイト（MC205）
TV端子台（交換用）については、「直列ユ
ニット関連パーツ」（P.245）をご参照く
ださい。

電通タイプは（最大DC15V・0.5A/AC30V・
1A）電流通過します。
本商品はバルク仕様（10個入り）のみで、
梱包単位の販売となります。
価格は1台の値段です。

●●

●

●

SKU-7-7（10） SKU-7P（10）

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2150MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失 
（dB以下）

結合損失 
（dB以下）

逆結合損失 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D 商品コード

中間用 
入力-出力間
電通

SKU-7-7(10)●

2,100

10～76 1.5 12.0 25 1.8

23×43.6×37.6

2021476
  76～222
222～770 2.0 13.0 20

 770～1489 2.5 14.0 18
2.01489～1770 3.0 15.0 151770～2150 3.4

中間用
電源挿入型 
入力-TV間
電通

SKU-7-7P(10)

10～76 1.8 12.0 20
1.8

2021477
  76～222 1.7 25
222～770 2.3 13.0 20

 770～1489 3.0 14.0 18
2.01489～1770 3.5 15.0 151770～2150 4.0 15.5

端末用 SKU-7-R(10)
10～76

̶
8.5

̶
1.5

2021478
  76～222
222～770 9.0 1.6

 770～1489 10.0 1.8
1489～2150 11.0 2.0

壁面端子 SKU-7(10)   ●

1,400

10～76 0.5

̶ ̶

1.6

2021479
  76～222 1.8222～770 0.8

 770～1489 1.0 2.01489～2150 1.5
壁面端子 
電源挿入型 
入力-TV間
電通

SKU-7P(10)●
10～76 0.5

̶ ̶

1.6

2021480
  76～222 1.8222～770 0.8

 770～1489 1.0 2.01489～2150 1.5

TV端子側は上り回線帯域の10〜55MHz
を切換スイッチによりハイパスフィル
ターでカット（片方向）／パス（双方向）
を切換えでき、片方向時70〜2602MHz
を通過します。
TV端子：ダミースイッチ内蔵
標準端子台色はホワイト（MC205）

TV端子台（交換用）については、「直列ユ
ニット関連パーツ」（P.245）をご参照く
ださい。

●

●

●

● WSRK-7

BS
UHF
VHF
FM

CATV
10〜770MHz

CS
2602MHz

摘要 型　　名 標準価格 
（税別）

周波数帯域 
（MHz）

挿入損失（dB以下） 結合損失（dB以下） 逆結合損失 
（dB以上）

阻止帯域減衰量 
（dB以上）

電圧定在波比【VSWR】
（以下）

寸法（mm）
H×W×D

商品 
コード片方向 双方向 片方向 双方向

中間用 WSRK-7-7 2,900

10～55 2.0 ̶ 11.5 20
40 2.0　※1

29×43.6
×31.8

2021316

70～90 14.0

̶
2.0  90～770 2.5 13.0 12.0

  770～1489 3.0 13.5 12.5 181489～2150 3.5 15.0 14.0 2.52150～2602 4.0 16.0 15.0 15

中間用 WSRK-7-7D

4,000

10～55 4.3 ̶ 4.5 20
40 2.0　※1

2021350

70～90 4.0 7.5

̶
2.0  90～770 5.0 6.5 5.3

  770～1489 5.3 7.0 6.5 181489～2150 6.3 8.0 7.5 2.52150～2602 7.3 8.5 8.0 15

中間用 WSRK-7-7(6)

10～55 3.5 ̶ 7.5 20
40 2.0　※1

2021351

70～90 3.0 10.0

̶
2.0  90～770 3.8 8.7 8.0

  770～1489 4.0 9.5 8.5 181489～2150 5.0 10.5 10.0 2.52150～2602 6.0 11.5 11.0 15

端末用 WSRK-7-R 2,900

10～55

̶

̶ 8.0

̶

40 2.0　※1

2021317

70～90 11.5

̶
2.0  90～770 10.0 9.0  770～1489

1489～2150 11.5 10.0 2.52150～2602 12.0 11.0

壁面端子 WSRK-7 2,800

10～55 ̶
1.0

̶ ̶ ̶

40 2.0　※1

2021318

70～90 3.5

̶
2.0  90～770 2.0

  770～1489 2.5 2.0
1489～2150 3.0 2.5 2.52150～2602 3.5 3.0

※1：片方向時、TV端子は除く

●印のみ対応

直付

入力出力

●

●

●

：受注生産品

OUTLET直列ユニット

小型直列ユニット(テレビ端子台色交換タイプ)

小型直列ユニット(スイッチ切換式)
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■テレビ端子台（交換用）
テレビ端子台を他社プレート
近似色と交換できます。

※1：直列ユニット標準装着済テレビ端子台

23

28.2

MC200

MC205

テレビ端子台をワイドプレート用
に交換できます。
（他社プレート近似色）

■超大角テレビ端子台（交換用）ワイドプレート対応

テレビ端子台を他社プレート
（3口用）近似色に交換できます。

■大角テレビ端子台（交換用）

69

28.2

MC510

69

28.2

MC910

MC520

MC204

MC201

91.6

42.4

MC710 MC720

小型直列ユニットのテレ
ビ端子台を交換し、3口
用プレートの上段に取り
付けることができます。
（他社プレート近似色）

■大角テレビ端子台（交換用）

寸法単位（mm）

摘要 型　　名 標準価格
（税別） 備　　考 商品コード

　MC200

180

ミルキーホワイト（パナソニック色） 2028423

　MC201 ダークベージュ（パナソニック色） 2028424

　MC202 グレー（パナソニック色） 2028425

　MC204 利休（パナソニック色） 2028427

※1　MC205 ホワイト（パナソニック色） 2028428

摘要 型　　名 標準価格
（税別） 備　　考 商品コード

MC910 360 ホワイト（パナソニック色） 2028458

摘要 型　　名 標準価格
（税別） 適合タイプ 備　　考 商品コード

※2　MC510

280

TV端子1個口
1端子用

ホワイト（パナソニック色） 2028440

TC510（ニューホワイト） ニューホワイト（東芝色） 2028418

　MC512 利休（パナソニック色） 2028442

　MC515 ミルキーホワイト（パナソニック色） 2028446

※2　MC520
TV端子2個口

2端子用

ホワイト（パナソニック色） 2028464

TC520（ニューホワイト） ニューホワイト（東芝色） 2028419

　MC522 利休（パナソニック色） 2028466

　MC525 ミルキーホワイト（パナソニック色） 2028447

摘要 型　　名 標準価格
（税別） 適合タイプ 備　　考 商品コード

MC710 360
TV端子1端子用 ホワイト（パナソニック色） 2028430

MC720 TV端子2端子用 ホワイト（パナソニック色） 2028433

テレビ端子台

テレビ端子台

テレビ端子台（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取りはずす

取りはずす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

まわす

取付ける

取付ける

取付ける

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取付ける

交換完了

交換完了

交換完了

交換完了

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

テレビ端子台

テレビ端子台

テレビ端子台（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取りはずす

取りはずす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

まわす

取付ける

取付ける

取付ける

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取付ける

交換完了

交換完了

交換完了

交換完了

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

テレビ端子台

テレビ端子台

テレビ端子台（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取りはずす

取りはずす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

まわす

取付ける

取付ける

取付ける

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取付ける

交換完了

交換完了

交換完了

交換完了

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

テレビ端子台

テレビ端子台

テレビ端子台（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取りはずす

取りはずす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

テレビ端子台取りはずす

まわす

まわす

まわす

取付ける

取付ける

取付ける

大角テレビ端子台
（交換用）

本体両側のツメで
固定します

取付ける

交換完了

交換完了

交換完了

交換完了

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

交換イメージ

：受注生産品

OUTLET直列ユニット

直列ユニット関連パーツ

※2　直列ユニットWFUシリーズ、BLシリーズ（小型はMC205）に標準装着済テレビ端子台


