
地上デジタル放送に
適している事を表します 地上デジタル 地上デジタル放送受信に使用可能な事を表す

110°CS スカパー ! 110°CS放送またはスカパー！に使用可能な事を表す CS
2150MHz

使用可能なテレビ放送（CS放送）
但し、下段の数値は使用可能な最大周波数（メガヘルツ）

DHマーク
（デジタルハイビジョン受信マーク）

電源ライン・同軸ライン　雷サージプロテクタ

雷ガードタップ付2分配器
落雷により発生する雷サージから、テレビ、BDレコーダーな

どのテレビ受信機器の保護機能を持った２分配器。ＡＣコン

セントも２口配置なので、これ１台で２つの機器の保護が可

能です。雷サージをバイパス回路により迂回させる方法（バ

イパスアレスタ方式）ですので、保護性能が優れています。 

地上デジタル

BS

FM
CATV

UHF

CS
2602MHz

TGSD2P
パック寸法：高さ220×幅80×厚み138

4
¥9,800

0.322分配器全電通

TGSD2P

接続例

雷サージ保護のしかた

ブースター入力端子

防水キャップ
（アッテネーターごとかぶせる）

アンテナより

地上デジタル

UHF
BS

CS
2602MHz

T4962736269525

FAT-10PS-SP
接続端子：F型
パック寸法：高さ125×幅60×厚み16

4
¥2,300

0.03

T4962736269518

FAT-6PS-SP
接続端子：F型
パック寸法：高さ125×幅60×厚み16

4
¥2,300

0.03

電波の強い地域でブースターを使うと過入力(入力オーバー )

を引き起こし、本来の性能を得られなくなります。

そんな時、アッテネーターを使うと適度なレベルに落とす事

ができるので最適なテレビシステムが構築できます。

6dB減衰タイプ 10dB減衰タイプ

FAT-10PS-SP

アッテネーター（減衰器）

TGS2T(W)
出力端子：F型
壁面用
パック寸法：高さ188×幅122×厚み48

4
¥3,200

0.122分配器全電通

TGS2T(W)
再校 18頁 

TGS2T(B)
出力端子：F型
壁面用
パック寸法：高さ188×幅122×厚み48

4
¥3,200

0.122分配器全電通

TGS2T(B)
再校 18頁 

TGS4T(W)
出力端子：F型
電源コード長：1.5m
パック寸法：高さ320×幅122×厚み68

4
¥4,800

0.352分配器全電通

TGS4T(W)
再校 18頁 

TGS4T(B)
出力端子：F型
電源コード長：1.5m
パック寸法：高さ320×幅122×厚み68

4
¥4,800

0.352分配器全電通

TGS4T(B)
再校 18頁 

■接続例

TGS2T(B)

TGS4T(B)

機能アースねじ

機能

■接続例

TGS2T(B)

TGS4T(B)

機能アースねじ

機能

接続例

接続例

TGS2T（W） TGS2T（B）

TGS4T（W） TGS4T（B）

FM
CATV

2個口 2個口

4個口 4個口
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